lasercutteren kan skaere-/gravere i?

Vejledning til hvilke materialer

MATERIALER MAX TYKKELSE A KAN GRAVERES | KAN SKARES
TRA
MDF 22mm Ja Ja
Krydsfiner - Interigr limet 21mm Ja Ja
Krydsfiner - Vandfast limet 9mm Ja Ja Bliver n:)%glf;,?tr:ﬁnduson
Polsk fyrretraeskrydsfiner 12mm Ja Ja
Massivt trae 20mm Ja Ja Tykkelsett:elgﬂ]aenge af
OSB 19mm Ja Ja
PLAST
Akryl/Plexiglas 20mm Ja Ja
Spejlakryl 3mm Ja Ja
Polystyren 1mm Ja Ja Godt til stencils
Vinyl — Nej Nej Afgiver giftige dampe
PVC — Nej Nej Afgiver giftige dampe
Stempelgummi 2,5mm Ja Ja
METAL
Stal/Rustfrit stal 2mm Ja Ja
Aluminium — Nej Nej Spej"nglgsgr:ge'aegge
- o v s
TEKSTIL
S o sy | T e 0 e
Kunststof (Polyester, ) Antal lag afhaenger af
nylon, akryl, jersey) 1-3 lag Nej Ja tykkelsen pa stoffet
Kunstfilt 10mm Nej Ja Smelter i kanten
Leeder 3,5mm Ja Ja
PAPIR/PAP
Papir/karton 1-8 lag Nej Ja ’?;ﬁiuignagh?;f;ﬁeaf
Pap 10mm Nej Ja
Skiltekaton/traepap 3mm Ja Ja
Skurpap — Ja Nei | Sl
Depron skum 5mm Nej Ja
Skum blgdt 20mm Nej Ja
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MATERIALER MAX TYKKELSE | KAN GRAVERES | KAN SKARES

ANDET

Linoleum 2,5mm Nej Ja
Kork 10mm Ja Ja
Glas — Ja Nej
Sten — Nej Nej
Keramik (bade taort ) )
og braendt) T Nej Nej
Mursten — Nej Nej

Materialetykkelsen ma ikke overstige 50mm - da det er max hgjde pa maskinen.

Man er altid velkommen til at ringe eller skrive for yderligere information eller
sporgsmal til andre materialer.

Laserens bord maler 1300 x 2500mm.
Det vil sige der kan ligge en fuld plade pa 1220 x 2440mm.
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